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Beachten Sie für das weitere Setup die Benutzeranleitung auf der 
Software-CD.

http://192.168.5.109/index.html

Betriebsfertig6

1. Zugriff auf die Netzwerkkamera aus dem Internet.
2. Erhalten Sie Live - Videoaufnahmen mittels Internet Browsern oder durch Aufnahmepro-

gramme.
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Je nach Live-Bild, das von der Kamera abgerufen wird, stellen Sie das Kameraobjektiv wie folgt ein:
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Die Steuerungen NICHT zu fest anziehen. 
Andernfalls kann die Struktur des 
Kameraobjektivs beschädigt werden.

Zum Einstellen des Betrachtungswinkels
1. Lösen Sie die Schwenkschraube und drehen Sie das Objektivmodul nach links und 

rechts. Danach können Sie die Schwenkschraube festziehen.
2. Lösen Sie die Kippschrauben auf beiden Seiten der Kamera und drehen Sie das 

Objektivmodul nach oben und unten. Danach können Sie die Kippschrauben festziehen.
3. Lösen Sie die Bildeinstellungsschraube und drehen Sie das Objektivmodul so, dass die 

Bildausrichtung korrekt eingestellt ist. Danach können Sie die Bildeinstellungsschraube 
festziehen.

Zur Einstellung des Zoomfaktors und des Fokusbereichs
1. Lösen Sie die Zoomsteuerung und stellen Sie den Zoomfaktor ein, indem Sie die 

Steuerung nach links und rechts bewegen. Danach können Sie die Zoomsteuerung 
festziehen.

2. Lösen Sie die Fokussteuerung und stellen Sie den Fokusbereich ein, indem Sie die 
Steuerung nach links und rechts bewegen. Danach können Sie die Fokussteuerung 
festziehen.
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Objektiv einstellen7

Schwenken 350° Neigen 95° Drehen 350°
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Befestigen Sie die Kuppelabdeckung an der Kamera. Befestigen Sie die drei Schrauben 
der Kuppel mit einem Schraubenzieher. Stellen Sie abschließend sicher, dass alle 
Kamerateile fest angebracht wurden.

Abschluss8

Hinweis
Falls Sie FD7141V (f= 9~22 mm) benutzen, bringen Sie die beiliegende Plastikabdeckung 
während der Einstellung der Fokussteuerung bitte wie in der unten stehenden Abbildung 
gezeigt an der Vorderseite der Linse an.

Achse der Linse
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